Productblad

ACCU 18V 5,0 AH

Krachtige 18V Li-lon reserveaccu met laadstatusindicator en geintegreerde beveiliging

De reserveaccu 18V is een krachtige Li-lon reserveaccu met een
capaciteit van 5,0 Ah. De accu is voorzien van geintegreerde laad- en
ontlaadbeveiliging, een handige laadstatusindicator en bescherming
tegen stof en spatwater. Ideaal als extra accu voor langdurig en
flexibel werken met WOLFF 18V machines.

De reserveaccu 18V is ontwikkeld voor professioneel gebruik
waarbij betrouwbaarheid, looptijd en bescherming belangrijk zijn.
Dankzij het Electronic Management System wordt de accu efficiént
beschermd en gaat deze langer mee bij dagelijks gebruik op de
bouwplaats:

18V Li-lon accu: Krachtige reserveaccu voor WOLFF 18V
machines.

Accucapaciteit van 5,0 Ah: Biedt een goede looptijd voor
professioneel gebruik.

Electronic Management System (EMS): Beschermt de accu,
verlengt de levensduur en verhoogt de efficiéntie.

Laadstatusindicator: Geeft snel inzicht in de resterende
acculading.

Laad- en ontlaadbeveiliging: Beschermt de accu tegen
overbelasting en diepontlading.

Stof- en spatwaterbescherming: Geschikt voor gebruik onder
veeleisende omstandigheden op de bouwplaats.

Lichtgewicht ontwerp: Met een gewicht van slechts 0,72
kg eenvoudig mee te nemen en te wisselen.
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